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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

2434-CPR-0158

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR) z pozniejszymi zmianami, niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego :

Drzwi zewnetrzne systeméw JANISOL i JANISOL HI z zamknieciem
przeciwpanicznym lub awaryjnym do stosowania na drogach
ewakuacyjnych

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta :

RENE OSSENB_LOK International
Nowe Zabno 18A
67-100 Nowa Sol

i wytwarzanego w zaktadzie produkcyjnym :

RENE OSSENB_LOK International
Nowe Zabno 18A
67-100 Nowa Sol

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych okreslone w zatgczniku ZA normy:

EN 14351-1:2006+A2:2016

w ramach systemu 1 oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych
okreslonych w niniejszym certyfikacie $3 stosowane oraz ze producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w
celu zapewnienia utrzymania ich stalosci.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 12.10.2020, pozostaje wazny, dopoki zharmonizowana norma,
metody oceny i weryfikacji stalosci wrasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie
ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofniety przez notyfikowang jednostke

certyfikujgcg wyroby.
Magda/et}LLaskowska
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% Certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych nr 2434-CPR-0158, wydanie z dnia 12.10.2020 '

A
> Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wymagania normy ]
Zasadnicze charakterystyki EN 14351- Poziom, klasa i/lub opis
1:2006+A2:2016

— sl

Wysoko$¢ maksymalna drzwi 49 3000 mm

C1-C5 (drzwi jednoskrzydtowe Janisol)*
C1-C3 (drzwi dwuskrzyditowe Janisol)

Odpornoé¢ na obcigzenie wiatrem 4.2 oraz Tablica 2 NPD-C4 (drzwi jednoskrzydiowe HI)
NPD-C2 (drzwi dwuskrzydiowe Janisol HI)
NPD-7A (drzwi jedno- i dwuskrzydiowe Janisol)*
ifodesseaEinose 4.5orazTablica2 |\ on g ((grzwi jtjedno— i dwuskrzy)c,i’rowe Janisol gu)
_Substancje niebezpieczne 4.6 oraz Tablica 2 Spetnia wymagania krajowe i europejskie
Odpornoéé na uderzenie 4.7 oraz Tablica 2 NPD
_Noénoéé urzadzen zabezpieczajgcych 4.8 oraz Tablica 2 NPD
Zdolno$¢ do zwolnienia 4.10 oraz Tablica 2 speia wymagania
Przenikalno$¢ cieplna - 4.12 oraz Tablica 2 . 0,88 W/m2-K lub wyzsza (Janisol HI)

NPD-4 (drzwi jednoskrzydiowe Janisol)*
Przepuszczalno$¢ powietrza 4.14 oraz Tablica 2 NPD-2 (drzwi dwuskrzydtowe Janisol)
NPD-4 (drzwi jedno- i dwuskrzydtowe Hl)

Odporno$é na wielokrotne otwieranie i

- 421 oraz Tablica 2 1000 000 cykli (kiasa 8)
zamykanie

*_w zaleznosci od wymiaréw, konfiguracji progu, ryglowania, strony ekspozycji

Opis wyrobu:

7

Drzwi zewnetrzne, bez whasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i dymoszczelnoéci, jedno- i dwuskrzydiowe, z
ksztattownikéw stalowych z szybg speiniajaca wymagania EN 179/ EN 1125, Zatacznik A, Sekcja A.8 (oszklenie ze szkia
hartowanego lub warstwowego).

Maksymaine wymiary drzwi: 1440 x 3000 mm

Drzwi wyposazone w zamkniecia przeciwpaniczne WILKA lub BKS spetniajgce wymagania normy EN 1125:2008 albo
zamkniecia awaryjne WILKA lub BKS, speiniajgce wymagania normy EN 179:2008. W drzwiach mozna stosowac
zawiasy JANSEN, Simonswerk lub Dr Hahn, spetniajace wymagania normy EN 1935:2002 i EN 1935:2002/AC:2003.
Mozliwe konfiguracje wielkoci skrzydet, typéw zamknig¢, zaczepow, elementéw uruchamiajgcych i zawiaséw zgodnie z
raportem nr 11-001499-PR02 (PB-C01-03-de-086) wydanym w dniu 07.12.2016.

Zamierzone zastosowanie:

Do stosowania jako drzwi zewnetrzne na drogach ewakuacyjnych.
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