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lub PN-EN 16034:2014-11 i PN-EN 14351-2:2018-122

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

RENE OSSENBLOK INTERNATIONAL
Nowe Zabno 18A, 67-100 Nowa Sél

i produkowanego w zakiadzie produkcyjnym:

‘ Centrum Techniki Okretowej S.A.
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: 0 ul. Szczeciiiska 65, 80-392 Gdaiisk Powswi Centaum

% ' ‘ tel.: +48 58 307 45 28 AKREDYTACH

s Q“ e-mail: certyfikacja@cto.gda.pl {:}
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) cTo s A WYROBOW
M. CENTRUM TECHNIKI OKRETOWEJ S.A. %JA 170
: OSRODEK CERTYFIKACJI WYROBGOW

; KRAJOWY CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH

) Nr 170-UWB-176

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
, deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016, poz. 1966 z p6zniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

S Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne

& bez mozliwosci'/z mozliwoscia? stosowania na drogach

S ewakuacyjnych

;‘: systemu Janisol® 2 oraz Janisol® C4

<5 przeznaczonego jako zamkniecia otworéw w przegrodach pionowych wewnetrznych w celu zapobiegania

s rozprzestrzeniania sie ognia oraz promieniowania cieplnego

% o klasie odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2:2016

4 El230 (Janisol® 2 i Janisol® C4),

S El260 (Janisol® C4)

% 0 klasie dymoszczelnosci wg PN-EN 13501-2:2016

S Sa, S200

z objetego Polska Norma wyrobu:

S PN-EN 16034:2014-11"
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RENE OSSENBLOK INTERNATIONAL
Nowe Zabno 18A, 67-100 Nowa Sé!

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1, dotyczgce oceny i weryfikaciji
stalosci wiasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego
zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie, sg stosowane oraz, ze producent wdrozyt system
zaktadowej kontroli produkciji w celu zapewnienia utrzymania statos$ci tych whasciwosci.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 12.10.2020 r., i pozostaje wazny pod warunkiem, ze zastosowana
Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego
wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke
certyfikujaca wyroby.

Magdalena| Laskowska
Kierownik Osrodka Certyfikacji Wyrobéw CTO S.A.
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Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr 170-UWB-176 z dnia 12.10.2020 ?
¢

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu: drzwi przeciwpozarowe systemu Janisol 2 i Janisol C4

[ | Wymagania normy PN-EN

Zasadnicze charakterystyki 16034:2014"-2 Poziom, kiasa i/lub opis

El230 (Janisol 2, Janisol C4)

Odporno$é ogniowa 4.1

P 9 Ei260 (Janisol C4)
Dymoszczelnosé 42 Sa, S200
Zdolnoé¢ do zwolnienia 4.3 Nie ma zastosowania
Samozamykalnosé 4.4 C
Trwatosé zdolnosci do zwolnienia 451 Nie ma zastosowania
Trwato$¢ samozamykalno$ci w
odniesieniu do degradacii 4521 Klasa 5 (max. masa skrzydta 260 kg)
Trwato$é samozamykalno$ci w 4522 osiagnieta

odniesieniu do starzenia (korozji)
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Wymagania normy PN-EN

Zasadnicze charakterystyki
asadnicze charakterystyki 14351-2:20182

Poziom, klasa iflub opis

| Uwalnianie substancji niebezpiecznych 42 S-petnia wymagania krajowe
Odpornosé na uderzenie 4.3.1 kl. 3 (450 mm) |
3 Wysoko$é 44 wg opisu ponizej '
Reakcja na ogien elementow 451 kl. E (uszczelki EPDM, CR oraz Kerafix 2000) |
Eolnoéé do zwolnienia 410 Spetnia wymagar‘;j:l -FI)ET\IE'S\)I;S 79/ PN-EN 1125/

Wiasciwosci uzytkowe wynikajace z normy krajowej PN- EN 14351-2:2018-12, w ramach systemu oceny i weryfikacji
statosci wiasciwosci uzytkowych 3, nalezy zaczerpna¢ z krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych Producenta
wyrobu (dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych nie majacych zastosowania na drogach
ewakuacyjnych).

Opis wyrobu:

Drzwi wewnetrzne, stalowe, profilowe, jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe, rozwierane, z wypetnieniami przeziernymi
ilub nieprzeziernymi, przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne, z doswietlami bocznymi, nadéwietlem lub bez. Skrzydia
drzwiowe, nadéwietla i doswietla moga mie¢ podzialy poziome, pionowe i ukoéne.

Maksymaina zewnetrzna wysoko$¢ kazdego zespotu drzwiowego (z profili ze stali czarnej lub ocynkowanej) z
nadéwietlem, a takze z nadswietlem i doswietlem lub do$wietlami wynosi 4280 mm.

Maksymalna zewnetrzna wysoko$c kazdego zespotu drzwiowego (z profili ze stali nierdzewnej) z nad$wietlem, a takze
z nadéwietlem i doswietlem lub doswietlami wynosi 3960 mm.

Wymiary zewnetrzne skrzydet zespotéw drzwiowych przeciwpozarowych wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej
wynosza: wysokosé 1800 + 3000 mm, szerokos¢ 600 + 1420 mm (drzwi jednoskrzydtowe) z zamkiem gtownym
jednopunktowym i gérnym ryglowaniem skrzydta, z zamkiem gtéwnym dwupunktowym z ryglowaniem goérnym lub
trzypunktowym.

Wymiary zewnetrzne skrzydet zespotéw drzwiowych przeciwpozarowych wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowane;j
wynosza: wysoko$¢ 1800 + 3000 mm, szerokos¢ skrzydta czynnego 600 + 1420 mm, szeroko$¢ skrzydia biermnego
270+ 1420 mm (drzwi dwuskrzydiowe) z zamkiem gtownym jednopunktowym i gérnym ryglowaniem skrzydta
czynnego, z zamkiem gtéwnym dwupunktowym z ryglowaniem gornym lub trzypunktowym.

Wymiary zewnetrzne skrzydet zespotéw drzwiowych przeciwpozarowych wykonanych ze stali nierdzewnej wynosza:
wysoko$é 1880 + 2515 mm, szeroko$¢ 600 + 1420 mm (drzwi jednoskrzydtowe) z zamkiem gtéwnym jednopunktowym
i gornym ryglowaniem skrzydta, z zamkiem gtéwnym dwupunktowym z ryglowaniem gérnym lub trzypunktowym.

Wymiary zewnetrzne skrzydet zespotéw drzwiowych przeciwpozarowych wykonanych ze stali nierdzewnej wynosza:
wysoko$é 1880 + 2515 mm, szeroko$¢ skrzydia czynnego 600 + 1420 mm, szeroko$é skrzydia biernego 535 + 1420
mm (drzwi dwuskrzydtowe) z zamkiem gtéwnym jednopunktowym i gornym ryglowaniem skrzydia, z zamkiem gtownym
dwupunktowym z ryglowaniem gérnym lub trzypunktowym.

Wymiary zewnetrzne skrzydet zespotéw drzwiowych przeciwpozarowych Janisol 2 wykonanych ze stali czarnej lub
ocynkowanej z zamkiem gtownym dwupunktowym i ryglowaniem ponizej zamka gtéwnego wynoszg: wysokosé 1895
+2525 mm, szeroko$é skrzydia czynnego 625 = 1255 mm, szerokos$¢ skrzydta biernego 625 =+ 1255 mm (drzwi
dwuskrzydtowe).
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Krajowy Certyfikat Stato$ci Wiagciwosci Uzytkowych nr 170-UWB-176 z dnia 12.10.2020

Maksymalne wymiary zewnetrzne skrzydet zespotow drzwiowych dymoszczelnych systemu Janisol 2 wykonanych ze
stali czarnej lub ocynkowanej wynosza: wysoko$é 2615 mm, szerokos¢ 1420 mm lub wysoko$é 3000 mm, szerokosé
1420 mm (w zaleznosci od rodzaju zamka i sposobu ryglowania drzwi jednoskrzydiowych).

Maksymalne wymiary zewnetrzne skrzydet zespotow drzwiowych dymoszczeinych systemu Janisol 2 wykonanych ze
stali czarnej lub ocynkowanej wynosza: wysokoéé 2615 mm, szeroko$¢ skrzydia czynnego 1420 mm, szerokosé
skrzydia biemego 1420 mm lub wysokosé 3000 mim, szeroko$¢ skrzydia czynnego 1420 mm, szerokosé skrzydia
biernego 1420 mm (w zaleznosci od rodzaju zamka i sposobu ryglowania drzwi dwuskrzydiowych).

Maksymalne wymiary zewnetrzne skrzydet zespotow drzwiowych dymoszczelnych systemu Janisol C4 wykonanych ze
stali czarnej lub ocynkowanej wynosza: wysokosé 2515 mm, szeroko$¢ 1420 mm (drzwi jednoskrzydiowe) z zamkiem
gtownym jednopunktowym i gérnym ryglowaniem skrzydta, z zamkiem gléwnym dwupunktowym z ryglowaniem gérnym
lub trzypunktowym.

Maksymaine wymiary zewnetrzne skrzydet zespotow drzwiowych dymoszczeinych systemu Janisol C4 wykonanych ze
stali czarnej lub ocynkowanej wynosza: wysokosé 2515 mm, szeroko$¢ skrzydia czynnego 1420 mm, szerokosé
skrzydita biernego 1420 mm (drzwi dwuskrzydiowe) z zamkiem giéwnym jednopunktowym i gérnym ryglowaniem
skrzydta, z zamkiem gtownym dwupunktowym z ryglowaniem gérnym lub trzypunktowym.

Wymiary zewnetrzne skrzydet zespotow drzwiowych przeciwpozarowych systemu Janisol 2 w wersji ,bezpieczny
przymyk” wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej wynosza: wysoko$é 1900 + 2540 mm, szeroko$é 650 + 1290
mm (drzwi jednoskrzydiowe) z zamkiem gtownym jednopunktowym i gérnym ryglowaniem skrzydta, z zamkiem
gtéwnym dwupunktowym z ryglowaniem gornym lub trzypunktowym.

Wymiary zewnetrzne skrzydet zespotéw drzwiowych przeciwpozarowych systemu Janisol 2 w wersji ,bezpieczny
przymyk” wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej wynosza: wysoko$é 2000 + 2670 mm, szerokosé skrzydia
czynnego 600 + 1210 mm, szeroko$¢ skrzydta biemego 600 + 1210 mm (drzwi dwuskrzydiowe) z zamkiem giéwnym
jednopunktowym i gérnym ryglowaniem skrzydfa, z zamkiem gtéwnym dwupunktowym z ryglowaniem gérnym lub
trzypunktowym.

Wymiary zewngtrzne skrzydet zespotow drzwiowych przeciwpozarowych systemu Janisol 2 w wersji ,drzwi
ptaszczowych” wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej wynosza: wysoko$¢ 1885 + 2615 mm, szerokosé 710 «
1420 mm (drzwi jednoskrzydfowe) z zamkiem giéwnym jednopunktowym i gérnym ryglowaniem skrzydta, z zamkiem
gtownym dwupunktowym z ryglowaniem gornym lub trzypunktowym.

Wymiary zewnetrzne skrzydet zespotéw drzwiowych przeciwpozarowych systemu Janisol 2 w wersji ,drzwi
ptaszczowych” wykonanych ze stali czamej lub ocynkowanej wynoszg: wysoko$é 1885 + 2615 mm, szeroko$é skrzydta
czynnego 710 + 1420 mm, szeroko$¢ skrzydta biernego 605 = 1420 mm lub wysokos¢ 1885 + 2510 mm, szerokogé
skrzydia czynnego 605 + 1210 mm, szerokosé skrzydta biernego 605 + 1210 mm (w zaleznosci od rodzaju zamka i
sposobu ryglowania drzwi dwuskrzydiowych).

Maksymaine wymiary zewnetrzne skrzydet zespoléw drzwiowych dymoszczelnych systemu Janisol 2 w wersji ,drzwi
ptaszczowych” wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej wynosza: wysokosé 2615 mm, szerokoéé 1420 mm (drzwi
jednoskrzydtowe) z zamkiem giéwnym trzypunktowym.

Maksymalne wymiary zewnetrzne skrzydet zespoloéw drzwiowych dymoszczelnych systemu Janisol 2 w wersji ,drzwi
ptaszczowych” wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej wynosza: wysoko$é 2615 mm, szerokosé skrzydta
czynnego 1420 mm, szeroko$¢ skrzydta biemego 1420 mm (drzwi dwuskrzydiowe) z zamkiem gtéwnym
jednopunktowym i gérnym ryglowaniem skrzydta, z zamkiem gtownym dwupunktowym z ryglowaniem gérnym iub
trzypunktowym.

Wymiary zewnetrzne skrzydet zespotow drzwiowych przeciwpozarowych wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej
z oscieznicami naroznymi i wewnetrznymi z profili zimogietych wynosza: wysoko$¢ 1575 + 2100 mm, szeroko$é 575
+1100 mm, (drzwi jednoskrzydiowe) z zamkiem gtownym dwupunktowym z ryglowaniem gornym lub trzypunktowym.
Wymiary zewnetrzne skrzydet zespotow drzwiowych przeciwpozarowych wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej
z o$cieznicami naroznymi i wewnetrznymi z profili zimogietych wynosza: wysoko$é 1575 + 2100 mm, szerokosé
skrzydta czynnego 550 +1100 mm, szerokosé skrzydia biernego 550 +1100 mm (drzwi dwuskrzydiowe) z zamkiem
gtownym dwupunktowym z ryglowaniem gérnym lub trzypunktowym.

Oscieznice, ramy skrzydet, szczebliny i progi wykonywane sg z ksztattownikéw stalowych. Do wykonywania drzwi
stosowane sg profile konstrukcyjne o gr. 60 mm (Janisol 2) lub 70 mm (Janisol C4) wykonane ze stali czarnej,
ocynkowanej lub nierdzewnej, dzielone przektadkami z kompozytu eliminujgcymi mostki termiczne.

W przypadku drzwi przeciwpozarowych, dymoszczelnych wypeinienie skrzydet kl. E1230, Sac0, Sa stanowi szyba
Pyrobel 16, Pyrobel 16 EG, Pyrostop 30-10, Pyrostop 30-20, Pyrostop 30-101,Contraflam 30, Contraflam 30-2, Polflam
EI30. Moga by¢ one taczone z innymi rodzajami szyb tworzac przeszklenie zespolone (jedno- lub dwukomorowe) fub
klejone za pomocg folii PVB.

W przypadku drzwi przeciwpozarowych, dymoszczelnych wypelinienie skrzydel kl. E160, Sa. Saoo stanowi szyba
Pyrobel 25, Pyrostop 60-101, Contraflam 60, Polflam EI60. Moga by¢ one faczone z innymi rodzajami szyb tworzac
przeszklenie zespolone (jedno- lub dwukomorowe) lub klejone za pomoca folii PVB.

W przypadku drzwi dymoszczelnych wypetnienie skrzydef kl. Ss, Szo0 stanowi szyba ESG, szyba zespolona 5 ESG /
OMS 6 +16 / 5 ESG, 6 ESG / OMS 6 +16/ 6 ESG, 44.2/ OMS 6:16 /44.2. Szyba ESG moze byé taczona z innymi
rodzajami szyb tworzgc przeszklenie zespolone jedno- lub dwukomorowe lub klejone za pomocg folii PVB.
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& Krajowy Certyfikat Statoéci Wiasciwosci Uzytkowych nr 170-UWB-176 z dnia 12.10.2020

:: Jako wypelnienie przezierne w doéwietlach iflub nad$wietlach zespotow drzwiowych kl. EI230, Sa, S200 stosowane sg
szyby Contraflam 30, Contraflam 30-2, Pyrobel 16, Pyrobel 16 EG, Pyrostop 16-10, Pyrostop 30-20, Pyrostop 30-101,
S Polflam EI30.

\ Jako wypetnienie przezierne w doswietlach i/lub nadswietlach zespotéw drzwiowych kl. EI260, Sa, S200 stosowane sg
S szyby Contraflam 60, Pyrobei 25, Pyrobel 26 EG, Pyrostop 60-101, Pyrostop 60-201, Polflam EI60.

\ Wypelnienie nieprzezierne zespotéw drzwiowych ki. El230, Sa, Sz00 Mma gr. minimaing 25,5 mm, natomiast zespotow
S drzwiowych K. E1260, Sa, S200 - gr. minimalng 39,0 mm.

& Wypetnienie nieprzezierne w doswietlach i/lub nadswietlach zespotow drzwiowych kl. Ei230, Sa, Szo0 ma gr. minimalng
z 25.5 mm, natomiast zespotéw drzwiowych kl. E1260, Sa, S200, Sa - gr. minimalng 37,5 mm.

W przypadku drzwi przeciwpozarowych z mozliwoscig stosowania na drogach ewakuacyjnych ki. El230 i EI260,

wypetnienie skrzydet, paneli gérnych, paneli bocznych stanowi zespolony pakiet szybowy sktadajgcy sie z szyb
Q wymienionych j. w. oraz szyby speiniajacej wymagania normy EN 179:2008 / EN 1125:2008, Zatgcznik A, Sekcja A.8
Q (oszklenie ze szkta hartowanego lub warstwowego).

\ Wypetnienia mocowane sg przy pomocy systemowych stalowych listew przyszybowych poprzez uszczelki osadcze z
Sf EPDM, kauczuku chloroprenowego CR, widkien ceramicznych lub z wiokien krzemianow ziem alkalicznych.

Q W skrzydtach ilub doswietlach zespolow drzwiowych klasy El30 (bez wiasciwosci dymoszczeinosci) mozna

wbudowaé pojedyncza kratke wentylacyjng wraz z maskownicg o maksymalnych wymiarach wktadu 600 x 300 mm,
umieszczong maksymalnie do wysokosci 500 mm od dolnej krawedzi skrzydia lub ramy doéwietla.

We wrebach profili skrzydet i o$cieznicy (oprocz progowych) umieszczone sg systemowe uszczelki przymykowe z

;\' kauczuku chloroprenowego CR.
g Skrzydta drzwi przeciwpozarowych wyposazone sg w o najmniej 2 zawiasy Jansen lub Simonwerk.

& Szczegbtowe parametry techniczne i warunki klasyfikacii koricowej znajdujg sie w Ocenie klasyfikacyjnej w zakresie

y odpomosci ogniowej i dymoszczelnosci zespotéw drzwiowych jedno i dwuskrzydfowych systemu Janisol 2, Janisol 2-
70, Janisol 3, Janisol 3-70, Janisol C3, Janisol C4 zgodnie z PN-EN 13501-2:2016-07 (nr 01586/18/R34NZP wydanej
w dniu 29.10.2018 przez Instytut Techniki Budowlanej).

Maksymalne wymiary drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych stosowanych na drogach ewakuacyjnych
wynikajg z wymiaréw podanych powyzej i zalezg od typu drzwi (przeciwpozarowe, dymoszczelne) oraz od rodzaju stali,
z jakiej zostaty wykonane (patrz wyzej).

Drzwi przeciwpozarowe z mozliwoscig stosowania na drogach ewakuacyjnych wyposazone sa w zamknigcia
przeciwpaniczne BKS lub WILKA spetniajace wymagania normy EN 1125:2008 albo zamknigcia awaryjne BKS iub
WILKA, speiniajgce wymagania normy EN 179:2008. W drzwiach mozna stosowaé zawiasy JANSEN, Simonswerk lub
Dr. Hahn, spetniajace wymagania normy EN 1935:2002 i EN 1935:2002/AC:2003. Mozliwe konfiguracje wielkosci
skrzydel, typow zamknie¢, zaczepow, elementow uruchamiajacych i zawiasow zgodnie z raportem nr 11-001499-PR02
(PB-C01-03-de-06) wydanym w dniu 07.12.2016 przez ift Rosenheim.

Przeznaczenie:

oghiowa lub odporno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢, z mozliwoscia lub bez stosowania na drogach ewakuacyjnych.

£

Warunki stosowania:

Do instalowania w obiektach uzytecznoséci publicznej oraz innych obiektach.

Zespoly drzwiowe o klasie EI230 (dymoszczelne lub nie) moga by¢ mocowane do elementow budynkow o klasie
odpornosci minimum EI30:

- murowanych z cegty ceramicznej lub silikatowej o grubosci nie mniejszej niz 150 mm,
- betonowych lub zelbetowych o gruboéci nie mniejszej niz 150 mm,
- z betonu komorkowego o grubosci nie mniejszej niz 150 mm,

- stalowych, profilowych systemu VISS ® Fire TV, VISS ® Fire TVS, VISS @ Fire DV, Janisol ® 2, Janisol ® 2-70,
Janisol ® 3, Janisol ® 3-70, Janisol ® C3, Janisol ® C4, Janisol ® C3PL, Janisol ® C4PL, Janisol ® C5,

- z plyt gipsowo-kartonowych typu F lub DF, Promatect-H, Promaxon typ A iub gipsowo-widknowych typu Fermacell na
ruszcie z profili stalowych lub z elementéw drewnianych.
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Zespoly drzwiowe o klasie EI260 (dymoszczelne lub nie) moga byé mocowane do elementéw budynkoéw o klasie
odpornosci minimum EIGO:

- murowanych z cegly ceramicznej lub silikatowej o grubosci nie mniejszej niz 200 mm,
- betonowych lub zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 200 mm,
- z betonu komoérkowego o grubosci nie mniejszej niz 200 mm,

% - stalowych, profilowych systemu VISS ® Fire TV, VISS © Fire TVS, VISS ® Fire DV, Janisol ® 3, Janisol ® 3-70, Janisol
S ® C3, Janisol ® C4, Janisol ® C3PL, Janisol ® C4PL, Janisol ® C5,

2,

- z plyt gipsowo-kartonowych typu F lub DF, Promatect-H, Promaxon typ A lub gipsowo-widknowych typu Fermacell na
ruszcie z profili stalowych lub z elementéw drewnianych.

z Wazno$é niniejszego certyfikatu moze byc potwierdzona na www. certyfikacje.com.pl
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