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§ Nr 170-UWB-178 $
S Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu )
1} deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym £
& (Dz.U.z2016, poz. 1966 z pbzniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego: g
' Drzwi wewnetrzne systemow P
JANSEN ENONOMY 50 i JANSEN ECONOMY 60 l

z zamknieciem przeciwpanicznym lub awaryjnym do
stosowania na drogach ewakuacyjnych
objetego Polska Norma wyrobu:

PN-EN 14351-2:2018

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

RENE OSSENBL(_)K INTERNATIONAL
Nowe Zabno 18A
67-100 Nowa S¢l

i produkowanego w zakfadzie produkcyjnym:

RENE OSSENBLQK INTERNATIONAL
Nowe Zabno 18A
67-100 Nowa Sél

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajace z krajowego systemu 1, dotyczace oceny i weryfikacji P
stalosci wlasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego
zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie, sg stosowane oraz, ze producent wdrozyt system %
zaktadowej kontroli produkcji w celu Zapewnienia utrzymania statosci tych wiasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 12.10.2020 r. Pozostaje wazny pod warunkiem, ze zastosowana Poiska -
Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji statosci wiasciwosei uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania
nie ulegna istotnej zmianie, oraz e nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke certyfikujacg wyroby.
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Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych nr 170-UWB-178 z dnia 12.10.2020

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu: drzwi Jansen Economy 50

Zasadnicze charakterystyki

Wymagania normy PN-EN
14351-2:2018

Poziom, klasa i/lub opis

Uwalnianie substanciji niebezpiecznych 4.2 Spetnia wymagania krajowe
Odporno$é na uderzenie 431 kl. 2 (300 mm)

Wysoko$¢ 4.4 3000 mm

Reakcja na ogien elementow 451 ki. E (uszczelki EPDM)

Zdolnosé do zwolnienia 4.10 Spetnia wymagania PN-EN 179/ PN-EN 1125/

PN-EN 1935

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu: drzwi Jansen Economy 60

Zasadnicze charakterystyki

Wymagania normy PN-EN
14351-2:2018

Poziom, klasa i/lub opis

Uwalnianie substanciji niebezpiecznych 42 Spetnia wymagania krajowe
Odporno$¢ na uderzenie 4.3.1 ki. 2 (300 mm)

Wysoko$é 44 3000 mm

Reakcja na ogien elementow 451 ki. E (uszczelki EPDM)

Zdolnosé do zwolnienia 4.10 Spetnia wymagania PN-EN 179/ PN-EN 1125/

PN-EN 1935

Opis wyrobu:

Drzwi wewnetrzne systemu Jansen Economy 50 i Jans
(szeroko$é x wysokosc) bez wiasciwosci dotyczacych o
7 ksztattownikow stalowych (stal czarna, ocynkowana lu

en Economy 60 o wymiarach maksymainych 1440 x 3000 mm
dpornosci ogniowej i dymoszczelnosci, jedno- i dwuskrzydiowe,
b nierdzewna) wyposazone sg w szybeg speniajaca wymagania

EN 179/ EN 1125, Zatacznik A, sekcja A.8 (oszkienie ze szkla hartowanego lub warstwowego).

Drzwi wyposazone w zamknigcia przeciwpaniczne WILKA |
zamkniecia awaryjne WILKA lub BKS, speiniajagce wymag
zawiasy JANSEN, Simonswerke lub Dr Hahn, spetniajace wymag

ub BKS speiniajagce wymagania normy EN 1125:2008 albo
ania normy EN 179:2008. W drzwiach mozna stosowacd
ania normy EN 1935:2002 i EN 1935:2002/AC:2003.

Mozliwe konfiguracje wielkosci skrzydet, typow zamknieé, zaczepdw, elementow uruchamiajgcych i zawiaséw zgodnie

z raportem nr 11-001499-PR01 (PB-C01-03-

Przeznaczenie:

Do stosowania jako drzwi wewnetrzne na drogach ewakuacyjnych.

de-02) wydanym w dniu 08.05.2013 przez ift Rosenheim GmbH.

Waznoéé niniejszego certyfikatu moze byc potwierdzona na www.certyfikacje.com.pl

Centrum Techniki Okretowej S.A.

Strona 2/2

&

5

%

A,

:
4

.
® ¥

4

4
b 4
¢

v

¥

#

Y 4

o

$
g
2

;

4

oL %
v

4,

o

:
s
4;
4
4
4
4
:;
4
$
$
4
4
4
4
o
4
2
2
4
4
b 4
¢
’
2
4
4
4
4
4
4



